
GL-H07 隱形耳機偵測追蹤器 

[工作原理] 

主動發射一種磁場，該電磁場會引發隱形耳機主動發出聲音，監考員根據考生耳朵發出聲音來確定隱形

耳機攜帶者。 

[使用環境] 

●考生進入考場時的隱形耳機攜帶檢測。 

●開考後監考/巡考人員在考場內探測隱形耳機。 

●考試過程中對出入考場的考生進行隱形耳機攜帶檢測。 

●可換電池增加工作時間 

 使用 9V 充電電池與 9V 乾電池兼用； 

 設備可以為 9V 充電電池充電，並使用充電電池，及可替換乾電池來增加工作時間。 

[規格] 

●探測方式：訊號發射式主動偵測 

●警告方式：尖銳持續音及嗶嗶聲 

●信號類型：音訊電磁場 

●探測距離：0~50 公分 

●連續工作：每種電池不同，以實際為準 

●功率限定：≦33dBm 

●供電方式：9V 可充電電池 

●顯示方式：LEDx3 指示燈 

●LED 照明：將 9V 電池反裝即啟動照明 

●開關方式：3 段式波段開關 

●工作溫度：0~40℃ 

●工作濕度：≦80% 

●尺寸：395 x 77 x 35mm ±2 

●重量：約 370g ±2 

[功能] 

1.主動發射電磁信號給隱形耳機，使用發出尖銳警示聲或嗶嗶聲。 

2.具有間歇工作模式(嗶嗶聲)，可有較長的工作時間。 

3.具有持續率工作模式(尖銳持續音)，標準工作時間，以 700mA 具 90 分鐘以上。 

4.具有更換備用電池功能。 

5.具有充電指示燈提示。 

6.具有電池反裝 LED 照明功能、防短路保護。 

7.具有電源低電量提示。 

[充電] 

請使用本設備附的專用充電變壓器 9V1A。 

充電時紅燈，充飽綠燈。 

 
 



[操作說明] 

1)打開底部電池蓋，裝入 9V 電池 

2)向上推動：紅色指示燈及綠色指示燈交替閃爍，表示設備進入探測工作，此時監考官可持本機對考生

進行近距離檢查(50 公分左右)，若考生有攜帶隱形耳機時，此時耳內會傳出尖銳的警示音，迫使考生拿

下隱形耳機，該考生即為隱形耳機攜帶者。 

3)向下推動：綠色指示燈恆亮，則進入人性化勸導工作模式，此時監考官可持本機對考生進行近距離檢

查(50 公分左右)，若考生有攜帶隱形耳機時，此時隱形耳機會傳出嗶嗶聲的警示音。 

4)使用完畢請將指撥開關撥到中間關閉電源。 

5)電池正負極反裝，是開啟 LED 照明功能，可提示監考人員電池裝反，及照明作弊者耳道。 

 

[指示燈說明] 

向上推動探測模式下，紅色指示燈及綠色指示燈交替閃爍的頻率與電池相關，電量越低閃爍越慢。 

任何探測模式下，當設備電池電量不足時，紅色指示燈快速閃爍，其它指示燈均會熄滅，此時請準備更

換電池。 

 

[注意事項] 

1)本產品進行表面擦拭時，切忌使用化學溶劑，並避免機內進水。 

2)設備不使用時，應存放在乾燥通風的場所。 

3)每月至少開機 10 分鐘以上。 

4)充電電池請 2~3 個月充飽電一次，切勿沒電不充電，導致電池過度放電，造成電池損壞。 

5)不使用本設備時，請取出電池。 

6)充電請使用本設備附的專用充電變壓器。 

7)裝入電池電源開關無反應，請檢查電池是否接好或是否有電。 

8)本產品非人為因素保固壹年，攜行帶、變壓器及電池屬配件及消耗品，不在保固範圍內。 

 

展示中心：綠廣興業有限公司 

地址：台北市南港區忠孝東路六段 388 號 

代表號：(02)2788-8787 

ＦＡＸ：(02)2788-9988 

LINE 官方 ID：@uuw5632b 

http://www.greenleaf.com.tw/
https://www.google.com.tw/maps/place/%E7%B6%A0%E5%BB%A3/@25.0498,121.5900563,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3442ab70443261dd:0x1ab03fa33539cc6f!8m2!3d25.0498!4d121.592245
https://line.me/R/ti/p/%40uuw5632b

