
 規格 *規格若有變更, 恕不另行通知。 

 尺寸 (L)15 x (W)8 x (T)3 cm (不含天線高度) 

 重量  約 310g 

 電源 
 (1)內建充電電池 

 (2)整流器 

 適用溫度  0°C ~ 40°C 

 適用溼度  5% ~ 80% 

 電池電力  充飽電後可連續使用長達 4 小時 

 探測頻率  

 (1)2G, 3G, 4G, 5G (3300MHz ~ 3700MHz)手機信號 

 (2)WiFi 2.4G/5G, Bluetooth 

 (3)500MHz ~ 6GHz 無線電波 (對無線對講機頻段鈍感) 

 信號強度顯示  3 個信號強度格數 

 警示方式 
(1)警示聲及三個指示燈 (2 組) 

(2)靜音, 三個指示燈 

 偵測距離 

(1)4G, 5G(3300~3700MHz)智慧型手機: 遠逹 3 米 

(2)3G 2100: 遠逹 15 米 

(3)2G/GSM 手機: 遠逹 10 米 

以上數據僅供参考，以實際設備發射功率晶體為準。 

 

警告 
本機僅做為輔助工具, 防止無線裝置對個人隱私或公司機密等,造成侵害。 但本機無法代替所有的監

控。 無線電波產品可能受到使用環境影響其效能。製造商及銷售商對於不當使用造成本機之損壞概不

負責。 

 

版權  

版權所有, 未經授權, 不得擷取、拷貝任何內容, 違者必究。 
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                GL-i35                 

5G 4G 行動通訊 WiFi 藍牙 信號探測儀 

使用說明書 
 
感謝購買本公司產品, 請先詳閱本說明書後, 收妥供日後查閱。 

 

 概論 

本機是手持式無線電波偵測器，以獨特的 Fuzzy 掃描技

術，對 2G / 3G / 4G / 5G (3300MHz~3700MHz)行動通

訊信號，WiFi 2.4G/5G 數位封包，Bluetooth 及 500MHz 

~ 6GHz 頻率之間的無線電波裝置，具有良好的檢測能力。 

本機特別設計對於對講機的頻段鈍感，因此不易受到對講

機的電波干擾。這種特性使得本機適用於禁止使用手機但

警衛或安全人員必須以對講機作為內部聯絡的場所，如監

獄、高科技工廠等。 

本機有二組訊號強弱顯示燈，在測到手機信號或無線電波時，可各別依 2G 

GPRS / 4G LTE / Camera 及 3G WCDMA 之信號強弱而亮燈，訊號愈強

亮燈愈多。 

 如何操作 
 
1. 請維持天線在直立狀態, 以保持在最佳測詴狀態, 打開本機電源, 此時

正面電源指示燈會亮起綠燈。 

2. 靈敏度調整 : 本機的底部有二組靈敏度調整鈕 , 可分別設定 2G / 

4G/Camera 及 3G 電波偵測的基準點, 並可做為消除背景雜訊及環境干

擾。 當靈敏度調整鈕向－(減號) 的方向旋轉, 就會降低偵測器的靈敏 
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  度, 偵測距離會變短。 當靈敏度調整鈕向＋(加號) 的方向旋轉, 就會增

強偵測器的靈敏度, 偵測距離會變長。 

3. 測得手機信號或無線電波時, 可逐漸調降靈敏度, 以接近手機或無線電

波產品的位置, 進而找到信號來源。 

 

 2G/4G Camera 靈敏度調整 

1. 將靈敏度調整鈕向＋(加號)的方向旋

轉, 直到第一個黃色燈亮起。 

2. 再將敏度調整鈕向－(減號)的方向旋

轉, 直到第一個黃色燈熄滅。 

  
注意: 靈敏度調整太強或太弱會影響偵測的能力。 

 

 3G 靈敏度調整 

將靈敏度調整鈕向＋(加號)的方向旋轉到最大值, 不管有幾個燈亮起來。 

 

 
 偵測顯示 

2G/4G/Camera 偵測顯示 3G 偵測顯示 

本機偵測到WiFi, Bluetooth, 2G / 4G / 

5G / Camera 的無線電波, 2G/4G/CAM

的系統指示燈會閃紅燈, 同時 2G / 4G / 

Camera 的訊號強弱顯示燈會亮起。 

本機偵測到 3G 2100 的手機電波, 3G 的

系統指示燈會閃紅燈, 同時 3G 的訊號強

弱顯示燈會亮起。 

  
偵測到手機信號或無線電波時, 可以逐步調降靈敏度來找到信號源。 
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 電池及充電狀態  

1. 當弱電警示的紅燈亮起, 表示電池電力即將耗盡, 請即接上隨機的整流

器, 將電池充電。  

2. 在關機狀態下充電, 大約 8 小時可充飽電。 若是在開機狀態下充電, 大

約 16 小時可充飽電。 

3. 電池弱電時, 若沒有連接整流器去充電, 也沒有關掉電源, 表示一直在

使用中, 充電電池會因為過度放電而造成電池的損壞。 在關機狀態下, 

連接整流器充電, 不可充電超過一天, 否則電池會因為過度充電而損

壞。  使用者的不當操作, 對電池過度放電或過度充電, 造成電池損

壞, 製造商及經銷商不需承擔任何責任。 

4. 若是長時間不使用本機,請每三個月檢查一次電池電力。 若有弱電現象,

請用隨機之整流器立即充電 8 小時。充電電池若長時間處於弱電狀態, 

將影響電池的使用壽命。 

 

 靜音偵測 

將耳機插入耳機孔, 用耳機偵聽。 

 

 如何接近信號源的位置 

1. 當測得信號時, 手持本機在身前掃描半圈約120度範圍, 觀察信號強度, 

向信號最強的方向前進一步。 將靈敏度調整鈕稍向－(減號)的方向旋轉, 

以降低靈敏度。 

2. 重複上述步驟, 以逐漸接近信號來源位置。 如果尋找過程中信號丟失, 

可能該手機的通訊已中斷, 將靈敏度調整鈕稍向＋(加號) 的方向旋轉, 

以提高靈敏度, 繼續進行掃描。 

 

注意事項 
 

1. 未經授權的修理或拆解本機, 將喪失所有的保證及售後服務。 

2. 請勿使用非本機製造商提供之整流器, 以免損壞本機電路。 

3. 防止浸水或置於潮濕環境。  

4. 勿置於高溫處所。 

5. 避免本機受到撞擊或摔落。 

6. 請勿以本裝置之天線直接碰觸金屬表面或訊號發射源, 否則內部之電路會

因靜電或回授打穿造成嚴重損壞。 製造商及銷售商之品質保固不含因靜電

或回授打穿之損壞。 
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